
Мачта с широким обзором  VM

мах. 

lift 
height 

FBlS FBlб FB18 FB20 FB2S FВЗО FBЗS FB40 

kg kg kg kg kg kg kg kg mm 
VM250 1500 1600tifso 2000 2500 3000 3500 4000 2500 
VM270 1500 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 2700 
VM300 1500 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 3000 
VM330 1500' 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 3300 
VM350 1500 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 3500 
VM400 1500 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4000 

VM450 1400 11500 
1

1600 1800 2450 2900 3000 3400 4500 •3000 �3500 *4000 

FBlS- FВЗО-
FB40 

25 35 

mm mm mm 
1745 1825 1900 
1845 1925 2000 
1995 2075 2150 
2145 2225 2300 
2245 2325 2400 
2545 2625 2700 

2875 2875 2950 

FBlS- FВЗО- fwd-
25 40 bwd 
mm mm deg 

з5361315о 6-12 
3730 3950 6-12 
4030 4250 6-12 
4330 4550 6-12 
4530 4750 6-12 
5030 5250 6-6 

5530 *6-12 

FBlS FBlб FB18 FB20 FB25 FВЗО FBЗS FB40 

kg kg kg kg kg kg kg kg 
2660 2760 2960 3405 3785 4620 5150 5360 
2675 2775 2975 3420 3800 4635 5165 5375 
2690 2790 2990 3440 3820 4660 5190 5400 
2710 2810 3010 3465 3845 4685 5215 5425 
2720 2820 3020 3480 3860 4700 5230 5440 
2780 2880 3080 3585 3935 4780 5310 5520 

2810 2910 3110 3595 3975 4820 5350 5560 
-

Е 6-6 

-

VM500 1000 1050 1150 1650 1700 2700 2800 3200 5000 3125 3125 3200 6030 6250 6-6 2850 2950 3150 3635 4015 4870 5400 5610 *2850 �3300 '3700 *6-6 

Примечание *для сдвоенных шин

2секционная мачта со свободным ходом  VFM

FBlS- FВЗО- FBlS- FВЗО- FB15- FB20- FВЗО-
FBlS FBlб FB18 FB20 FB2S FВЗО FBЗS FB40 

25 35 
FB40 

25 40 1 18 25 40 

fwd-
bwd FBlS FBlб FB18 FB20 FB2S FВЗО FBЗS FB40 

kg kg kg kg kg kg kg kg mm mm mm mm 
VFM250 1500 1600 1750 2000 2500 3000 3500 �00 1745 l 1825 1875 
VFM270 1500 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000_,_2700 1845� 1975 
VFM300 1500 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 3000 1995 2075 2125 
VFM330 1500 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 3300 2145 2225 2275 
VFM350 1500 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 3500 2245 2325 2375 
VFM400 1500 1600 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4000 2545 2575 2625 

mm mm mm mm 
3530 37601 735 745 
3730 3960 835 845 
4030 42601 985 995 
4330 4560 1135 1145 
4530 4760 1235 1245 
5030 5260 1535 1545 

mm 
600 
700 
850 
1000 
1100 
1350 

deg kg 
6-12 2720 
6-12 2730 
6-12 2750 
6-12 2775 
6-12 2785 
6-6 2850 

� 
2820 
2830 
2850 
2875 
2885 
2950 

3 секционная мачта со свободным ходом VFHM

kg kg kg kg kg 
3020 3460 3840 4680 5210 
3030 3475 3855 4700 5230 

4730\210 3050 3510 3890 
3075 3540 3920 4755 5295 
3085 3560 3940 4770 5310 
3150 3660 4040 4860 5410 

FB16 FB18 FB20 FB25 FВЗО FB35 FВ40 
FВЗО- FB15-

FB40 
25 35 25 

kg kg kg kg kg kg kg kg mm mm mm mm mm 

VFHM360 1400 1500 1650 1900 2400 2700 2900 3400 3600 1745 1825 1825 4630 •3000 •3500 •3400 

VFHM400 1400 1500 1650 1900 2400 2700 2900 3400 4000 1870 1950 1950 5030 •3000 •3500 •3400 

VFHM435 1337 1437 1587 1850 2200 2700 
•3000 

2900 
•3500 

3400 
•3400 4350 1995 2075 2075 5380 

VFHM450 1307 1407 1507 1750 2000 2500 2800 3600 4500 2045 2125 2125 5530 •2900 •3450 •3400 

VFHM470 1287 1387 1487 1700 1800 2250 2750 3750 4700 2110 2190 2190 5730 •2900 •3400 *3880 

VF5M470 / / / 1700 1800 2250 2750 3750 4700 2110 2190 2190 5730 •2900 •3400 *3880 
VFHM500 1087 1187 1287 1500 1600 1950 2000 3200 5000 2245 2325 2325 6030 •2700 *3100 •3540 

VFHM550 787 837 878 1150 1250 1950 
*2650 

2000 
*2800 

3200 
•3540 5500 2410 2460 2460 6450 

VFHM600 537 587 637 900 950 1200 1500 1700 6000 2595 2675 2675 7030 ·2100 '2300 '2630 
VFHM650 / / / '1400 '1500 •1700 1700 '1940 6500 2810 2890 2890 7670 
VFHM700 / / / ·1000 ·1100 •1350 1350 '1540 7000 3030 3110 3110 8330 

'Продукция ЕС и ее технические характеристики изменяются без предварительного уведомления 

Официальный  дистрибьютор 
ООО "Рентаком"
8(800) 333-05-72 
www.rentakom-f.ru 

Производитель:
Anhui TEU Forklift Truck Co.,Ltd.

FВЗО- FB15- FВЗО- fwd-
bwd FB15 FB16 FB18 FB20 FB25 FВЗО FBЗS 

40 25 40 

mm mm mm bwd kg kg kg kg kg kg kg 

4860 745 600 6-6 2840 2940 3140 3590 3970 4825 5350 *6-10 

5260 870 725 6-6 2865 2965 3165 3620 4000 4860 5380 *6-10 

5660 995 850 6-6 
*6-10 2890 2990 3190 3650 4030 4890 5410 

5760 1035 925 6-6 2895 2995 3195 3660 4040 4905 5420 *6-10 

5960 1110 965 6-6 
*6-10 2905 3005 3205 3680 4060 4920 5440 

5960 1110 965 6-6 2905 3005 3205 3680 4060 4920 5440 *6-10 
6260 1245 1100 6-6 

*6-10 2935 3035 3235 3715 4095 4955 5475 

6760 1380 1250 3� 2970 3070 3270 3755 4135 5000 5520 
·� 

7260 1595 1450 � 
·� 3030 3130 3330 3845 4225 5090 5610 

7900 1810 1665 •3_3 / / / 3910 4290 5160 5680 
8560 2030 1885 •3.3 / / / 3980 4360 5240 5760 

� � 
' Дилер ' 

.... �-------------------------------------------------------. ,,,,/ 

kg 
5420 
5440 

,-5470 
5495 
5510 
5610 

FB40 

kg 

5670 

5720 

5750 

5760 

5780 

5780 

5815 

5860 

5950 
6020 
6100 
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Электрический
вилочный погрузчик

1.5�4.О TON 

FB15 / FB20 / FB25 

FВЗО / FВЗ5 / FB40 

8  AC двигатель переменного тока снижает затраты на техническое обслуживание, повышает
эффективность работы и отличается низким энергопотреблением.

8 установлен  американский инверторный контроллер CURTIS

теи 

Желтая рукоятка на доп.
оборудование

Подвесная педаль и
защитная панель

Легкий подъем и спуск
с погрузчика

Модель
 мачты 

Модель
 мачты 

Модель
 мачты 

Центр загрузки 500mm

Центр загрузки 500mm

Центр загрузки 500mm

Высота мачты
в сложенном 

состоянии
Выдв.мачта
 с защ реш. 

Наклон 

град
Вес со стандартной батареей 

Макс.
высота

подъем

Высота мачты

в сложенном 

состоянии
Выдв.мачта
 с защ реш. 

Свободный ход Наклон 
град.

Вес со стандартной батареей 

Notes：(1) Высота без защитной решетки：FB15 -470mm; FB20~25 -375mm; FB30~FB40 -515mm

(2) Свободный ход без защ. решетки：FB15 +470mm；FB20~25 +375mm；FB30~FB40 +515mm. Вес без защ. решетки FB15 -15kg；FB20~25 -20kg；FB30~FB40 -30kg 

Вес со стандартной батареей Наклон 
град.

Свободный ход
Высота мачты

в сложенном 

состоянии
Выдв.мачта
 с защ реш. 

Макс.
высота
подъем

Notes：(1) Высота без защитной решетки：FB15 -470mm;FB20～FB25 -445mm;FB30～FB40 -580mm;
(2) Свободный ход без защитной решетки：FB15+470mm;FB20～FB25 +445mm;FB30～FB40 +580mm;

Вес без защитной решетки FB15-15kg;FB20～FB25-20kg;FB30～FB40-30kg;

(3) *  для сдвоенных шин



■ Основные характеристики
1 Производитель ТЕU 

2 Модель FB15 FBlб 

t
FB18 FB20 FB25 

3 Номинальная грузоподъемность кг 1500 1600 1750 2000 2500 

· 4 Центр загрузки мм 500 

5 Тип привода электро 

6 Положения оператора сидя 

7 Шины перед/зад пневматические/пневматические 

8 Количество колес (х-ведущие) перед/зад 2Х/2 

9 Стандартная высота подъёма мм 3000 

10 Свободный ход мм 155 160 

11 Вилы LXWXT мм 920Х100ХЗ5 1070Х122Х40 

12 Угол наклона вперед f. 
назад град. 6/12 

13 
V, 

Длина без вил мм 1961 2061 2245 2285 

14 Ширина 1070 1150 о мм 
"vi 

15 Q) мм 1995 

16 мм 4030 

17 

Габаритная высота мачты в сложенном состоянии

Высота мачты выдвинутой с защ. решеткой

Высота по верхнему ограждению мм 2100 2145 

18 Внешний радиус разворота мм 1780 1880 1980 2000 

19 мм 381 445 

20 

Расстояние от центра ведущей оси до спинки вил

Ширина рабочего коридора (без груза и 200мм) мм 2155 2255 2425 2445 

с грузом км/ч 14 13.5 
Q) 

21 Передвижения 
т т u без груза км/ч 16 15 14.5с: - Скорость  "' 

Е с грузом мм/с 350 240 
о 22 Подъёма 

'!: без груза мм/с 530 450 
Q) 

23 Преодолеваемый         уклон с грузом о/о 15 12.5 

24 Вес, со стандартной АКБ кг 2690 2790 2990 3440 3820 

V, 
передние кг 3635 3815 4115 4565 5425 

+- 25 с грузом 
.s::: задние  кг 555 575 625 875 895 
"ijj - Нагрузка на ось :1: передние кг 1110 1150 1235 1445 1425 

26  без груза 
задние  кг 1580 1640 1755 1995 2395 

27 количество перед/зад 2/2 
-

передние 6.00-9-10-lOPR 21X8-9-16PR 28 
-

Шины
размер 

V, 29 задние 16X6-8-10PR 28Х9-15-12 PR 
Q) 

.s::: 

:1: 30 Колесная база мм 1250 1350 1400 

o/S 31 Ширина колеи мм 910/920 955/950 
V, 

·.;; 
110 V, мм 105 

.s::: 32 Дорожный просвет u 

перед / зад

под мачтой

по центру колесной базы 95 115 мм 

Рабочий тормоз гидравлический ножной 
33 Тормоза 

Стояночный тормоз ручной 

48V-400 48V-450 48V-450 48V-565 
34 Батарея  

вольтаж /ёмкость

Масса аккумул. батареи  

V-AH/5hr

кг 735 795 795 945 

АС Тяговый двигатель кВт 4 (8) 11 
Q) 

35 Электродвигатели кВт 8.0 13 :.:; 
Q) 

� 

АС Двигатель подъёма 

36 Тип управления  
Tяговый AC; Подъёма AC 

37 Давление в гидравлической системе кг/см2 145 

Продукция TEU и ее технические характеристики изменяются без предварительного уведомления 

FB30 FB35 FB40 

3000 3500 4000 

1 пневмо/суперэластик

165 

1070Х125Х45 1070Х125Х50 1070Х150Х50 

2510 2550 2775 

1225 1380 

2075 2150 

4250 

2190 2425 

2140 4280 2500 

480 485 

2620 2665 2985 

13 12 
-

15 14.5 14 

220 

т 220 

4660 5190 5400 

6770 7480 7880 

890 1210 1520 

1885 2000 2130 

2775 3190 3270 

28X9-15-12PR 250-15-16PR 

200/50-10 

1600 1800 

1000/950 1140/950 

140 

120 т 130 

72V-480 72V-560 80V-550 

1220 1290 1430 

16.6 

13,5 13,5 

175 

■ График изменения грузоводъёмности

FB15/FB18/FB20/FB25 
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■ Стандартная комплектация

Model Battery Ьох size (L Х W ХН mm) 

F815\16 1 600Х980Х495 

FB18 700Х980Х495 

FB20 L- 780Х1030Х495

FB25 780Х1030Х495 

FВЗО 1 895Х1080Х495 

FB35 990Х1080Х495 

FB40 1 1180Х1080Х495 

■ Опции

Battery weight (kg) 

1 695-875

745-925

1 790-1100 
-

870-1100

1 1130-1290 -
1130-1290 

1 130-1450
-

Tяговый AC; Подъёма AC 

●Современные AC микроконтроллеры
●Усилитель рулевого управления
●Рекуперативное торможение

Мачта с широким обзором 
Функция блокировки 
передвижения

Шины
сдвоенные шины, а так же шины суперэластик
Мачта
2 секционная со свободным ходом (VFM)  
3 секциаонная со свободным ходом (VFHM)

● Навесное оборудование
Боковое смещение каретки, позиционер, расширитель каретки, рулонный
захват, киповый захват, ротатор и многое другое




